BEBAUUNGSPLAN

606/1 - "Am Pleiser Acker" - 3. Anderung
STADT SANKT AUGUSTIN

%, 2 & 2 1. Planungsrechtliche Festsetzungen Pflanzliste 1: Laubbdume 2.4 Die schadliche Bodenveranderung im Bereich der gemaf § 9 (5) Nr. 3 BauGB gekenn-
@ £7 2, e Mindestqualitat verpflanzte Hochstamme, 3xv., m. Db., StU 18/20cm zeichneten Flache ist durch Bodenaustausch zu sanieren. Hierdurch wird eine gefahr-
7 G5, 1.  Art der baulichen Nutzung lose Nutzung méglich und eine Gefahrdung des Grundwassers beseitigt. Folgende Sa-
(§9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 4 BauNVO) Acer campestre ,Elsrijk’ Feldahorn nierungszielwerte sind hierbei einzuhalten:
7 2, & %, Acer platanoides ‘Allershausen’ Spitzahorn 'Allershausen’ — Mineraldlkohlenwasserstoffe C10-C22 300 mg/kg
y @ % N 25 1.1 Gemal § 1 (5) BauNVO sind im allgemeinen Wohngebiet (WA) Schank- und Speisewirt- Alnus x spaethii Purpurerle —  Mineraldlkohlenwasserstoffe C10-C40 600 mg/kg
B schaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe nicht zulassig. Carpinus betulus Hainbuche —  Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 3 mg/kg
/; % % 15 RS Bl i e B h _ :grataegus lavallei ,Carrierei* :ﬁpfeldli_m a - Benzo(a)pyren (im Tiefenbereich bis 0,60 cm) 0,5 mg/kg
> . ema au sind die im allgemeinen Wohngebie ausnahmsweise zu- ornus mas ornelkirsche
"P@/; 2 lassigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebe- *Fraxinus ornus *Blumenesche 2.5 Auf der Sanierungsflache ist im Bereich von spater unversiegelten Flachen eine mindes-
%’7?9 % 2 % triebe, Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulassig. *Quercus cerris *Zerreiche tens 60 cm méachtige Oberbodenschicht aufzubringen, welche die Vorsorgewerte der
° 2, R 2 “Sorbus aria ,Magnifica “Mehlbeere Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) einhalt (die Untersuchung
> 2.  MaR der baulichen Nutzung Tilia cordata ,Greenspire’ Winterlinde hat vor dem Einbau zu erfolgen).
(8§89 (1) Nr. 1 BauGBi. V. m. §§ 16 und 18 BauNVO) Die mit einem * gekennzeichneten Arten sind fur einen Uberstau ungeeignet. Diese
pe 23 Baume durfen nicht fur eine Bepflanzung in_den Tiefbeeten der Stellplatzreihen verwen- 2.6 Der Rhein-Sieg-Kreis, Amt fir Umwelt- und Naturschutz, ist im Vorfeld von geplanten
% e %, 2.1 Die Hohe der baulichen Anlagen wird bestimmt durch die maximal zulassige Firsthéhe det werden. Alle anderen Arten vertragen einen kurzen Uberstau. Entsiegelungen im Bereich der schadlichen Bodenveranderung und bei Baugenehmi-
7 (FHmax) gemal Planeintrag in der Nutzungsschablone. Die Firsththe wird gemessen gungsverfahren zu beteiligen.
% = zwischen der innerhalb der Uberbaubaren Grundstucksflachen jeweils festgesetzten Pflanzliste 2: Straucher
Mindesthéhe des Erdgeschossfufibodens (EGFHmin) und der Oberkante First des Ge- Mindestqualitat: 3xv mB, 80-100 cm 3.  Niederschlagswasserbeseitigung
b&audes. Oberkante First ist die Schnittlinie der AuRenkanten der Dachhaut der Dachfla-
> chen. Amelanchier ovalis Gewohnliche Felsenbirne GemaR § 44 Landeswassergesetz NW besteht fiir Grundstiicke, die nach dem 1. Januar
P _ _ _ _ _ o Comus mas Kornelkirsche, Dirndlistrauch 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossen wer-
2%, E - %% 2 2.2 Die maximale Firsthéhe darf durch technische Aufbauten, wie zum Beispiel Schorn- Cornus sanguinea Roter Hartriegel den, grundsatzlich die Pflicht zur Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser
= 2 & steine, Be- und Entliftungsanlagen, Satellitenschisseln, Antennen, Anlagen zur Nut- Corylus avellana Waldhasel bzw. zur Einleitung in ein ortsnahes Gewasser, sofern dies ohne Beeintrachtigung der
2 zung der Solarenergie, Aufzugstberfahrten um maximal 2,0 m tberschritten werden. Mit Crataegus monogyna Gemeiner Weiftdorn Allgemeinheit maglich ist. Dabei sind die ,Anforderungen an die Niederschlagsentwas-
% = Ausnahme von Aufzug-, Fahrschachten miissen Aufbauten mindestens um das Maf ih- Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster serung im Trennverfahren® (RAEr. d. Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz, Land-
2, - 2 rer Hhe Uber dem First von der Geb&audeaulRenkante des oberen Geschosses zuriick- Lonicera xylosteum _ Gemeine chkenkirsche wirtschaft und Verbraucherschutz - 1V-90310012104 - v. 26.05.2004, MBI. NRW. 2004
%, %, > %, s v treten. Die technischen Anlagen und Einrichtungen sind einzuhausen, ausgenommen Philadelphus coronarius Bauernjasmin S. 583, GIl.-Nr. 772) zu berticksichtigen. Im sog. Trennerlass wird geregelt, von welchen
v sind Anlagen fur die Nutzung von Solarenergie und/oder Photovoltaik sowie Kaminzige. Rhamnus_ catharticus Kreuzdorn Flachen (belastet/unbelastet) Niederschlagswasser vor einer Versickerung oder Einlei-
pi2 K N . . Rosa canina Hundsrose tung in ein Gewasser behandelt werden muss. Fur Anlagen zur Niederschlagswasser-
%, 2 % %y 2 Z 5 3. Uberbaubare Grundstiicksflachen Salix caprea Sal-Weide beseitigung bzw. -riickhaltung im Plangebiet sind bei der Unteren Wasserbehorde des
% A % 2, & > (§ 9(1) Nr.2 BauGBi. V. m. § 23 BauNVO) Salix purpurea Purpur-Weide Rhein-Sieg-Kreises die erforderlichen Antrage zu stellen und gutachtlich der Nachweis
o 7 % o _ _ _ Sambucus nigra Schwarzer Holunder zu filhren, dass eine Beeintrachtigung der Allgemeinheit durch vorgesehene Versicke-
& . 2, Ein Uberschreiten der in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen durch Terrassen Viburnum lantana Wolliger Schneeball rungsanlagen ausgeschlossen werden kann. Die wasserrechtliche Erlaubnis bzw. not-
% 5 ° %o ¢ einschliefSlich deren Uberdachungen und Wintergarten ist bis zu einem Mal® von 3,0 m Viburnum opulus Gewshnlicher Schneeball wendige Genehmigungen sind von der Bauherrenschaft rechtzeitig vor Baubeginn ein-
,«\\@ 2 und fir Balkone sowie untergeordnete Bauteile wie zum Beispiel Dachvorspringe, Erker zuholen.
% e & und Eingangsuberdachungen bis zu einem MaR von 1,5 m zulassig. Alle 0.g. Anlagen Pflanzliste 3: Schnitthecken
{ WA / 2 und Einrichtungen dirfen nicht in das Lichtraumprofil der 6ffentlichen und der privaten Mindestqualitat: 2xv mB, 100-125cm, mind. 3 Stiick pro Ifdm 4.  Abfallwirtschaft
2, %, @ 2 Verkehrsflachen hineinragen.
7 2 0,4 ° Acer campestre Feldahorn 4.1 Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist in allen 6ffentlichen Flachen nicht zulassig.
> 7 % -3 B 4.  Stellplatze und Garagen Carplnus _betulus Halnb_uche _
N "2, — . I 0 % (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB . V. m. § 12 BauNVO) Ribes alpinum Alpenjohannisbeere 4.2 Dasim Rahmen der Baureifmachung der Grundstiicke anfallendes bauschutthaltiges oder
L = %, PR ,... 3 _ _ _ _ _ Cornus mas Kornelkirsche organoleptisch auffalliges Bodenmaterial (z.B. aus Bodenauffullungen) und ggfs. anfal-
B - f’ o9, ® < FHmax = 11,0 %, 2, Stellplatze, und Garagen sind nur innerhalb der hierfur zeichnerisch festgesetzten Fla- Crataegus monogyna Eingriffeliger Weifsdorn lende (teerhaltige) Bitumengemische sind ordnungsgemaf zu entsorgen. Die Entsor-
% %, B2z — ¢ 7 chen (St bzw. Ga) zulassig. Ligustrum vulgare Gewohnlicher Liguster gungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein- Sieg-
o B . - : 5 ~0 > SD, bis 45 _ _ Kreis, Amt fir Umwelt- und Naturschutz, - Fachbereich ,Gewerbliche Abfallwirtschaft“- an-
% %y, | “3 &> \ 2 5. Nebenanlagen _ Die Baumpﬂanzungen sind nach Empfehllfng der Forschungsge_sells_chaf_t Landsc_:hafts- zuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die wasserrechtliche Erlaubnis
7 2 2, | > O B = (§9 (1) Nr. 4 BauGB i. V m. § 14 BauNVO) entwicklung Landschaftsbau e.V. durchzufuhren. Insbesondere sind hier die technischen (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.
7 ; | % 317: &, s, Regelwerke "Empfehlungen fur Baumpflanzungen - Teil 1 und 2" zu beachten.
Ry ) | /| %5, - g , i 5.1 Die Errichtung untergeordneter Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) 5. Erdbebengefihrdung
g ’77@@/ by o7 @ o “ % | & AN & &% % BauNVO (wie Vorgarten- und Terrassenschrénke sowie Gartenboxen) ist gemaf § 23 12. Hoéhenfestsetzungen
%, Q?s@ 2, % cn | AN P i i B (5) BauNVO grundsatzlich zulassig. Dabei durfen die Nebenanlagen aulSerhalb der Gber- (§ 9 (3) BauGB) Das Plangebiet liegt gemaf DIN 4149:2005-04, (Bauten in deutschen Erdbebengebie-
° - Lol 2 fe, 4 w baubaren Grundstucksflache eine Gesamtbaumasse von 17 m® je Hauseinheit nicht o _ . ) ) ten) in der Erdbebenzone 1, geologische Unterklasse T. Anwendungsteile, die nicht
> % o #3580 NE-60, 55 S tberschreiten. Die in der Planzeichnung festgesetzten Hochstmalle der Straftenhohen dirfen aus- durch die 0.g. DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berticksichti-
B % up N | / #11,0 \K 7 £ _ ) o o _ nahmsweise um 10 cm Uberschritten werden. gen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 ,Grundungen, Sttitzbauwerke
% G ' St | %, St ©- Z ’ / 5.2 Nebenanlagen zur Unterbringung von Sammelbehaltern fur Mall/ Abfélle sind nur inner- . ) und geotechnische Aspekte. Auf die Beriicksichtigung der Bedeutungskategorien fir
v iﬁ / N ’: 5‘013:9 ;) = = N4 5 halb der hierfir zeichnerisch festgesetzten Flache (A) und nur als unterirdische Anlage 1. Ortliche Bauvorschriften Bauwerke gema[& der o.4g. DIN 4149 bzw. Bedeutungsk|assen der relevanten Teile von
2, 2, N S + — 5. °“'§(7<9/ (Unterflur) zulassig. (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW) DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdriicklich
2% v ' “ hingewiesen. Dies gilt insbesondere z. B. flr grof3e Wohnanlagen, Schulen, Kaufhauser
2 6. Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngeb&auden 1. Dachgestaltung etc.
(§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) ke L . .
Im gesamten Plangebiet sind nur Satteldacher mit einer Dachneigung von maximal 6. Kampfmittelbeseitigung
Es ist maximal eine Wohneinheit je Hauseinheit zulassig. 4_5 Grad zulassig. Garagen und Nebenanlagen i. S. d. §§ 12 und 14 BauNVO sind von
) ) ] ) dieser Festsetzung ausgeschlossen. Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine
7.  Bauliche MaBRnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung von Schédden durch Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet. Eine Garantie auf
Starkregen 2. Vorgartengestaltung Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewahrt werden. Sofern Kampfmittel gefunden
(§ 9 (1) Nr. 16¢c BauGB) o _ S _ werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustandige Ordnungsbehérde
2.1 Vorgarten im Sinne dieser Festsetzung sind die Flachen zwischen der Stralenbegren- oder eine Polizeidienststelle unverzuglich zu verstandigen.
25 7.1 Die Mindesththe des Erdgeschossfultbodens (EGFHmin) wird gemaf Planeintrag be- zungslinie der 6ffentlichen Verkehrsflachen und der Eingangsseite des realisierten Ge-
stimmt. baudes. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten,
] ] ] ] Pfahlgrindungen, Verbauarbeiten etc. wird eine zuséatzliche Sicherheitsdetektion emp-
7.2 Entlang der zeichnerisch festgesetzten Signatur ist eine mindestens 50 cm hohe Mauer 2.2 Vorgarten sind von Versiegelung freizuhalten und zu bepflanzen. Es dirfen maximal fohlen. Hierbei ist das ,Merkblatt fur Baugrundeingriffe* auf der Internetseite des Kampf-
zur Vermeidung von Schaden durch Starkregen zu errichten. 15 % der Vorgartenflache mit Schotter, Kies oder vergleichbaren anorganischen Materi- mittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregierung Dusseldorf zu beachten.
alien Uberdeckt sein. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Zuwege und Zufahr-
7.3 Im Bereich der Wohngarten, der Grinflache (Spielplatz) sowie im Bereich der Flachen ten zu Stellplatzen und Garagen, Standplatze fur Vorgartenschranke o.4. sowie Terras- 7. Archiologische Bodendenkmale
/ zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern sind zur Grundsticksgrenze 10 cm hohe sen.
> _ / %"\»9/ wasserundurchlassige Einfriedung(_an zur Vermeidung von Schaden an der umliegenden o Bei Bodenbewegungen auftretende archaologische Funde und Befunde sind der Ge-
& > 596 & s % g Bebauung durch Starkregen zu errichten. 3.  Einfriedungen meinde als Untere Denkmalbehérde oder dem LVR Amt fur Bodendenkmalpflege im
3 4 g6, A So Q\@ Rheinland, AuRenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel: 02206/9030-0, Fax:
&) ;6' Q - - . » uu . . o . s _ il i i ol
> %, & 8.  Versickerung von Niederschlagswasser Einfriedungen durfen nicht als Gabionenzaune oder Plastikzaunmatten ausgefiihrt wer 02206/9030-22 unverziglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunachst
12a ) é/é//@ N2 (§ 9 (1) Nr.20i. V. m. Nr. 14 BauGB) den. In den Vorgérten i. S. v. Il. 2.1 sind ausschlieRlich Hecken oder Zaune mit hinter- unverandert zu erhalten. Die Weisung des Rheinischen Amtes fiur Bodendenkma|pﬂege
i f%~ 2] 5 » pflanzten Hecken gemaR der in Pflanzliste 2 aufgefuhrten Arten und Mindestqualitaten fur den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.
% 8.1 Das im Baugebiet auf den Dachflachen und sonstigen versiegelten privaten Flachen bis zu einer Hdhe von maximal 1,0 m zul&ssig.
2, & > X o anfallende Niederschlagswasser ist auf den privaten Grundstiicken zu versickern. 8. Bauwerksabdichtungen
%y Bl 5 _ _ S _ 4. Stellplitze
>5.8 fiﬁ; 8.2 Die Flachen von Hauszugéngen sowie von Terrassen sind in einer wasserdurchlassigen _ _ _ _ _ Da im Plangebiet teilweise Béden mit geringer Wasserdurchlassigkeit anstehen, sind
— Bauweise herzustellen. Fur die Hauszugénge wird ein Abflussbeiwert von mindestens Innerhalb des Plangebietes sind mindestens 36 private Stellplatze zu errichten. Davon erdberiihrte Bauteile gegen mogliche Feuchte- bzw. Vernassungsschaden gemaR DIN
(G2, ~ Cm=0,3 (mittlerer Abfluss) und fur die Terrassen von mindestens Cm=0,5 festgesetzt. ist jeder Wohneinheit mindestens 1 Stellplatz zuzuordnen. Die restlichen Stellplatze sind 18533 abzudichten oder mit WU-Beton (,weile Wanne*“) auszufiihren.
%, 7% dem Allgemeinen Wohngebiet zuzuordnen.
— » 9.  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fldchen 9. Telekommunikationslinien — Deutsche Telekom Technik GmbH
7 2, & . = o (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) o . )
7z, v - %" - o _ o _ lll.  Nachrichtliche Ubernahme zur Wasserschutzgebietsverordnung In allen StraRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
%, @)/ %, 9.1 Die mit der Bezeichnung ,LR" festgesetzte Flache ist mit einem Leitungsrecht zugunsten (§ 9 (6) BauGB) Leitungszone in einer Breite von ca. 0,50 m fiir die Unterbringung der Telekommunikati-
< Yo, der Versorgungstrager zu belasten. _ _ _ onslinien der Telekom vorzusehen.
B %, Die ordnungsbehordliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes fir
2 <% z %y, / 9.2 Die mit der Bezeichnung ,GFL" festgesetzte Flache ist mit einem Geh-, Fahr- und Lei- das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Meindorf im unteren Sieggebiet des Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt tiber Baumstandorte und un-
% e ff@ tungsrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie der Ver- und Entsorgungstrager zu belas- Wahnbachtalsperrenverbandes bzgl. der genehmigungspflichtigen Tatbestédnde und terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der Forschungsgesellschaft fr Straken- und
¢ ten. Verbote in der Wasserschutzzone Illb ist zu beachten. Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Durch die
L Baumpflanzungen soll der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunika-
,/ 10. Photovoltaikanlagen Far den Neubau und Ausbau der Stralen, Wege und Parkplatze sowie fur die Errichtung tionslinien der Telekom nicht behindert werden.
/ (8§ 9 (1) Nr. 23b BauGB) der Abwasserleitung (Anbindung an das bestehende Ver- und Entsorgungsnetz) ist vor
/ P s Baubeginn ein Antrag auf Genehmigung gemaf § 4 (1) Ziffer 3, 4 und 6 der o.g. Was- Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsanschliissen ist die Verle-
/I % i Innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind die nutzbaren Dachflachen von serschutzgebietsverordnung Meindorf im unteren Siegtal an den Rhein- Sieg- Kreis, Amt gung zusatzlicher Telekommunikationsanlagen erforderlich. Falls notwendig, mussen
e ] Gebauden (ohne Gauben, Dachfenster usw.) pro Wohneinheit zu mindestens 40 % mit fur Umwelt- und Naturschutz zu stellen. hierfur bereits ausgebaute Stralen wieder aufgebrochen werden.
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszu-
Q(Z’ZO statten. Hiervon aUSgeSCh'OSSGn sind Gebaude mit einer Grundflache von Weniger als V. Hinweise Flr den rechtszeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie zur Koordinierung
40 m?. mit dem Stralenbau und den BaumalRnahmen der anderen Leistungstrager ist es not-
% 2 ) ) 1. Artenschutz wendig, dass der Deutschen Telekom Technik GmbH, TI NL West; PTI 22 so frith wie
1. Grinordnerische Festsetzungen _ o méglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich tber den Beginn und Ablauf
(§ 9 (1) Nr. 25a und b BauGB) 1.1 Far notwendlge ROdUngS- und Gehdlzarbeiten ist der § 39 (59) Nr. 2 BNatSchG [AIIge- der Ersch”e&ungsamagen im Bebauungsp|angebiet informiert werden.
meiner Schutz von wildlebenden Tieren und Pflanzen in der Zeit vom 01.03 bis 30.09]
11.1 Die zeichnerisch festgesetzten Baumpflanzungen sind gemaf der in der Pflanzliste 1 zu beachten. Sollte diese Beschrankung nicht eingehalten werden kénnen, ist eine Be- 10. Schutz vor Starkregen und Uberflutungen
aufgefiihrten Arten und Mindestqualitaten umzusetzen, dauerhaft zu pflegen und bei Ab- freiung von den Verboten des § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbe-
gang durch Neupflanzung zu ersetzen. Die Pflanzstandorte der Badume kénnen um bis hérde beim Rhein-Sieg-Kreis einzuholen. Gemal der Starkregenhinweiskarte des Landesamtes fiir Natur, Umwelt- und Verbrau-
zu 2,0 m von den zeichnerischen Festsetzungen abweichen. Fur den Wurzelbereich je- cherschutz sind im Plangebiet bei einem extremen Starkregenereignis mit einer 100-
des Baumes ist eine mindestens 6 m? groRe, unbefestigte Baumscheibe mit einem min- 1.2 Zum sicheren Ausschluss eines Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG hat jahrigen Wahrscheinlichkeit Wasserhéhen von maximal 1,0 m zu erwarten. Im Internet
destens 12 m® groRRen Wurzelvolumen pro Baum anzulegen und durch geeignete Maf3- der Abriss von Geb&uden aufierhalb des Brut- und Aufzuchtzeitraums wildlebender Vo- kann unter der Adresse: https://geoportal.de/map.htmi?map=tk_04-starkregengefahren-
nahmen gegen Befahren (z.B. Poller oder Rundhdlzer) zu sichern. Die Baumscheiben gel- und Fledermausarten zwischen Anfang November und Ende Februar stattzufinden. hinweise-nrw die Starkregenhinweiskarte abgerufen werden. -
sind mit Stauden oder einer gebietsheimischen Ansaat zu begriinen. Sollte die Einhaltung der zeitlichen Beschrankung fur den Abriss nicht méglich sein, mus-
senim Vorfeld und in Abstimmung mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde des Um Uberflutungen von Gebauden bei seltenen Starkregenereignissen zu vermeiden,
11.2 Die nicht Uberbauten bzw. befestigten oder fir sonstige zulassige Nutzungen benétigten Rhein-Sieg-Kreises weitere Untersuchungen durchgeftihrt werden. solliten die an die Gebaude angrenzen Flachen wie bspw. Terrassen und Grunflachen,
Fléchrt]ar; aufgeanrivaten Grundst[lj?)cken sindsals Ggﬂnflééhendanzglegenduni daUﬁrhzﬂ R —— —— - . " eine abfallende Neigung von mindestens 3 Grad aufweisen.
zu erhalten. Die Begrunung ist mit Baumen, Strauchern, Stauden, Bodendeckern, Land- . urch bauliche MaRnahmen soll der Vogelschlag an Glasflachen vermieden werden.
schaftsrasen oder lebensraumtypischen Gehdlzpflanzungen geman der in den Pflanz- C_%eeignete MaRnahmen zur Reduktion von gefahrvollen Durc_hsichten und S_piegelungen Baukérperaffnungen, Zugange und Zufahrten unterhalb der Gelandeoberkante sollten
listen 1, 2 und 3 aufgefuhrten Arten und Mindestqualitdten auszufuhren, wobei der Anteil liegen in der Vemendung halbtransparenten Glases, hochwirksamer Markierungen und vermieden oder gegen den Zutritt von Oberflachenwasser geschuitzt werden. Von einer
an lebensraumtypischen Gehélzen mindestens 30 % der Gesamtflache einnehmen Abschattungen insbesondere an risikobehafteten, verglasten Geb&udekanten. Unterkellerung der Gebaude sollte abgesehen werden. Zudem sollten wasserfeste Bau-
muss. ] ] ] ) teile verwendet und Vorkehrungen zur Standsicherheit der Gebaude getroffen werden.
1.4 Notwendige Beleuchtungen des Plangebietes sowie von baulichen Anlagen sollen tech- Bei der technischen Umsetzung sind u.a. die DIN-Normen 1886, 18195, 4095, 12056,
11.3 Die nicht Uberbauten Freiflachen sind zum &ffentlichen Raum, mit Ausnahme der Vor- nisch und konstruktiv so angebracht, mit Leuchtmitteln versehen und betrieben werden, 13564 zu beachten.
garten, sowie entlang der riickwartigen Grundstiicksgrenzen mit Heckenpflanzungen ge- dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor vermeidbaren nachteiligen Auswirkun- Durch die bauliche Entwicklung der Flache sind auf den angrenzenden Grundsticken
mér2>1dgr indPﬂanﬁIisﬂte 3§;fgefuhrt%n Arten und Mgd?fstqlralri]téteg r’r|1|it Ieiner I\élindzsthéhﬁ gRen durcn LicAhtemissionen gBe?ch[ﬁt sind.tB(Eeulfhtur;]?(j_pl:tnur;gtlan fuhrtdfn l'ciil‘fer;tlicg%n Veranderungen hinsichtlich der Wasserstande bei Starkregen zu erwarten.
von 1,5 m dauerhaft zu begriinen. Die privaten und 6ffentlichen Stellplatzreihen, die sic aum sollen Aussagen zur Beleuchtungsstarke, Leuchtdichte, beleuchteter Flache, Ab-
nicht auf Einzelgrundstiicken der Hauseinheiten befinden, sind ebenso rickwartig mit strahlungsgeometrie, zum Farbspektrum und ggf. zur Regulierung der Beleuchtungs- 11. Einsicht in technische und sonstige Regelwerke
Heckenpflanzungen gemaf der in Pflanzliste 3 aufgefiihrten Arten und Mindestqualita- starke treffen. Weitere Informationen kénnen der LANUV-Info 42 (2018): ,Kunstliche Au-
ten mit einer Mindesthéhe von 1,5 m dauerhaft zu begriinen. Abgehende Heckenpflan- Renbeleuchtung - Tipps zur Vermeidung und Verminderung stérender Lichtimmissionen* Auf die in den textlichen Festsetzungen dieser Satzung Bezug genommenen techni-
zungen sind durch Neupflanzung zu ersetzen. Innerhalb der Heckenpflanzungen sind entnommen werden. schen und sonstigen Regelwerke kdnnen bei der Stadt Sankt Augustin, Fachdienst Pla-
Offnungen zum Abtransport von Grunabfallen zulassig. 5 ELa - nung und Liegenschaften, An der Post 19, 53757 Sankt Augustin wahrend der tblichen
. odenschu Offnungszeiten eingesehen werden.
11.4 Die zeichnerisch festgesetzten Flachen zum Anpflanzen mit der Bezeichnung P1 sind
mit Strauchern mit einer Mindesthéhe von 0,8 m gemaR der in der Pflanzliste 2 aufge- 2.1 Auf die Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 12. AuRerkrafttreten von Vorschriften
fuhrten Arten und Mindestqualitaten zu bepflanzen. Abgehende Straucher sind durch 502), zuletzt geéndert durch Artikel 5 (30) des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBI. |
Neupflanzungen zu ersetzen. S. 212) - BBodSchG wird hingewiesen. Bei der Behandlung des abzutragenden Oberbo- Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 606/1, ,Pleiser
dens gelten grundSétZ”Ch die DIN 18915 ,,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bo- Acker®. Mit Inkrafttreten des Bebauungsp|anes Nr. 606/‘]7 3. Anderung ”Am Pleiser
11.5 Die zeichnerisch festgesetzten Flachen zum Anpflanzen mit der Bezeichnung P2 sind denarbeiten” und die DIN 18918 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieur-bi- Acker* verliert dieser in dem davon betroffenen Teilbereich seine Rechtskraft. Die bishe-
neben den festgesetzten Baumpflanzungen zu mindestens 50 % mit Strauchern mit ei- ologische Sicherungsbauweisen®, Hrsg. jeweils Deutsches Institut fur Normung e. V., rigen Festsetzungen werden durch die neuen Festsetzungen der 3. Anderung vollstén-
ner Mindesthéhe von 0,8 m gemaR der in der Pflanzliste 2 aufgefuhrten Arten und Min- August 2002. Dabei ist u. A. das Blatt 3 (Bodenabtrag, Bodenlagerung, Bodenschichten- dig ersetzt.
destqualitaten zu bepflanzen. Abgehende Straucher sind durch Neupflanzungen zu er- einbau, Bodenlockerung) zu beachten. Die Einrichtung von Baustellen und die Ablage-
setzen. Die verbleibende Flache ist als Rasenflache anzupflanzen. rung von Baustoffen u. A. hat méglichst Flachen sparend zu erfolgen. 13. Stidtebaulicher Vertrag
11.6 Flachdacher von Nebenanlagen, Garagen sowie der Technikzentrale sind, mit Aus- 2.2 Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesent- Zur Sicherung der Umsetzung der Planung wird ein stadtebaulicher Vertrag geschlos-
nahme von Lichtkuppeln, Glasdachern und technischen Aufbauten -soweit brandschutz- lichen anderen Veréanderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, ist nach § 202 sen.
technische Bestimmungen nicht entgegenstehen- dauerhaft zu begriinen. Die Vegetati- (BauGB) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
onstragschicht ist in einer Starke von mindestens 8 cm, zuzuglich Filter- und Drain- schutzen. 14. ErschlieBungsvertrag
schicht, auszubilden.
2.3 Beim Ausbau der Boden, bei Trennung des Ober- und Unterbodens sowie der Boden- Zur Sicherung der inneren und &auReren ErschlieBung des Plangebietes wird ein Er-
11.7 Die in den nachfolgenden Pflanzlisten 1, 2 und 3 aufgefiihrten Angaben zu Baumarten, schichten unterschiedlicher Eignungsgruppen sowie bei der Zwischenlagerung des Bo- schlieRungsvertrag geschlossen.
Strauchern, Schnitthecken und Mindestpflanzqualitaten sind fur die o0.g. Festsetzungen denmaterials ist die DIN 19731 ,Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial,
verbindlich: Hrsg. DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Mai 1998 zu beachten. Treten im Rah-
men von Erdbauarbeiten Auffalligkeiten auf, ist unverziglich die Untere Bodenschutzbe-
hérde zu informieren. Auffalligkeiten kénnen sein:
— geruchliche und/oder farbliche Auffalligkeiten, die durch menschlichen Einfluss be-
wirkt wurden, z. B. durch die Versickerung von Treibstoffen oder Schmiermitteln,
— strukturelle Veranderungen des Bodens, z. B. durch die Einlagerung von Abfallen.
ZEICHEN DER KARTENUNTERLAGE RECHTSGRUNDLAGEN KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN FESTSETZUNG VON GRENZEN, FLACHEN UND ANLAGEN SOWIE VON ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG SONSTIGE FESTSETZUNGEN UBERSICHT 1: 5.000
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Wohngebaude ohne Hausnummer in der Fassung der Bekanntmachung vom gem. LStrG bzw. FStrG R Reines Wohngebiet 30°/45° Dachneigung - untere / obere
Garagen-, Wirtschafts-, Industriegebaude 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634). O e Baulinie Wasserfiache u Schule Grenze, z.B. 30° bis 45°
— Baunutzungsverordnung (BauNVO) |£| Bahnanlage . . X — Baugrenze I | Flache fir Aufschittung Kirche u. kirchlichen Zwecken dienende Allgemeines Wohngebiet
> Durchfahrt, Arkade vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786). m Fléche fir den Luftverkehr m EEQZZ.?JE \év:;serrechthchen ) ) Fische fir Aberab Gebaude u. Einrichtungen sb
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=== Gemarkungsgrenze Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts Wald n Gesundheitlichen Zwecken dienende Dorfgebiet . Yan 1'53
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[4>] Einsteigeschacht Landesbauordnung (BauO NRW) —_— Larmschutzzone, z.B. Il (Flughafen) asserbeseligung vorgesehen s ﬂ Offentiche Parkfiache o Eln‘nchtungen i ) Kerngebiet Z'B'$'59'7 Straltenhohe als Hochstmalt in m dber NHN ~ ’ "3}* )
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(e} Kappe (Schieber) ) -l-1 " Larmschutzzone, z.B. "B" (Flughafen) u. Einrichtungen )
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ht baul. Anlage . . ) Zahl der Vollgeschosse als HochstmaR,
Weitere Signaturen siehe Zeichenvorschrift fiir Katasterkarten und umoe A Abfallsammelflache % Z:T::d?(:hz(;thmz- und Entwicklungsmainahmen -1 Sportplatz i z.B. 3 Geschosse
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Anlagen Spielplatz I Zahl der Vollgeschosse als Hochst- bzw. WEITERE PLANZEICHEN
Die vorliegende Plangrundlage entspricht im Die Darstellung stimmt mit dem DerRathatam .........ccccocveviennne Die friihzeitige 6ffentliche Unterrichtung Dieser Plan hat mit Begriindung nach Dieser Plan wurde vom Rat am Dieser Plan wurde der Bezirksregierung Die Bekanntmachung des Entwurf und Anfertigung Mindestmaf, z.B. 2 bis 4 Geschosse
Geltungsbereich des Bebauungsplanes den amtlichen Katasternachweis vom beschlossen, diesen Plan aufzustellen. der Birger ist in der Zeit Beschluss des Rates am als Satzung beschlossen KélIn zur Genehmigung gemaR § 10 Abs. Satzungsbeschlusses erfolgte H+B Stadtplanung Zeltplatz X
Anforderungen des § 1 der Planzeichenver- | ... Gberein. (§ 2 Abs. 1 BauGB) VOM i in der Zeit vom .......c.coociiiiiiinnnn (§ 10 BauGB, § 89 BauO NRW). 2BauGB am .......cccooveniiiniinne 20 am Beele und Haase . PartG mbB @ i;hlgze\:;:izzzhosse - 2wingend,
ordnung. Die Darstellung entspricht dem bis ..o erfolgt bis ...l offentlich vorgelegt. Der Bebauungsplan ist somit am == Badeplatz, Freibad o
Zustand VoM ......ccccoeeeiiiiinne Sankt Augustin, den ................ 20 Sankt Augustin, den ................ 20 (§ 3 Abs. 1 BauGB) ausgelegen. Die Auslegung wurde am Sankt Augustin, den ................ 20 in Kraft getreten. Koln, den ................ 20 04 Grundfiichenzahl | GRZ. 2.B. 0.4
............................ ortsiiblich bekannt Zu diesem Plan gehort die Verfiigung (§ 10 Abs. 3 BauGB). + + Friedhof e
gemacht. (§ 3 Abs. 2 BauGB) VOM oo Im Auftrage: + Textfestsetzungen.
........................ AZ.% e Sankt Augustin, den ................20 . ) Geschossflachenzahl / GFZ, z.B. 0,8 Zu diesem Plan gehért eine gesonderte
Birgermeister Sankt Augustin, den ................ 20 Gewasserrandsreifen - B h/BMZ. 2B, 3.0 Abstandsliste (Negativliste).
(Siegel) o S Sankt Augustin, den .............. 20 - 20 aumassenza e ‘Auf die neben diesem Plan geltende Gestaltungs-
Biirgermeister SBG StralRenbegleitgriin o .
) Siegel ) BZH Bezugshéhe fiir Hohenfestsetzung in m iiber NHN satzung gem. § 86 BauO NW wird hingewiesen.
(I T) E— s (Siegel) oo S (Siegel) Ko don (I ) R ) )
atsmitglie: Erster Beigeordneter Ratsmitglied Dor Reg|erungspras|dent I:I Flachen fiir Ver- u. Entsorgungsanlagen FHmax Maximale Firsthohe in m iiber Erdgeschossfuft- *Nicmzu"eﬁendes steichen
: A bodenhohe
Es wird bescheinigt, dass die Dieser Beschluss wurde am Der Rat bzw. Ausschuss hatam | ... Anderung aufgrund von Dieser Plan ist der Urkundsplan.* Im Aufirag: D Blektrizitat
Festlegung der stadtebaulichen | e e 20 beschlossen, Anregungen gemah Beschlussfassung Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan o Offene Bauweise Bebauungsplan Nr. 606/1 "Am Pleiser Acker", 3. Anderung
Planung geometrisch eindeutig ist. ortstiblich bekannt gemacht. von der Unterrichtung der Blrger des Rates vom .................. 20 und den darauf verzeichneten Vermerken (Siegel) Q Gas
(§ 2 Abs. 1 BauGB) abzusehen.* (§ 3 Abs. 2 BauGB) iberein.* Burgerme|ster E Nur Einzelhauser zuléssig
Sankt Augustin, den ................ 20 Zu diesem Plan gehort ein gesonderter O Fernwarme MaRstab: 1 : 500
. Sankt Augustin, den ................ 20 Sankt Augustin, den ................ 20 Sankt Augustin, den ................ 20 Teil mit Festsetzungen durch Text.* Entwurf: H+B Stadtplanung D Nur Doppelhauser zuléssig
Sankt Augustin, den ................ 20 Fertigung/VermaRung: H+B Stadtplanung Q Wasser
Sankt Augustin, den ............ 20 Koloriert: H+B Stadtplanung H Nur Hausgruppen zuléssig Gemarkung: Niederpleis
@ Aowasser ED Nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig
(Siegel) oo Benutzung der Legende nur mit .
Erster Beigeordnater (Siegel) v Zustimmung der Kreisverwaltung 0 Aotal g Geschlossene Bauweise Flur(en): !
(Siegel) ....cccoeeeee (Siegel) ... (Siegel) ..o e L . (Siegel) .o e Erster Bei dnet des Rhein-Sieg-Kreises
Erster Beigeordneter Nhtzutrefienden Absatz strichen Erster Beigeordneter * Nichtzutreffen;Se:rstrzls:ﬁZ; e Nichtzutreffendes streichen - Planungsamt - in Siegburg O Ablagerung a Abweichende Bauweise




